Muszaki adatlap

Potencialkiegyenlit6-csatlakozé isFang felfogéoszlophoz

Cikkszam: 5057599

« isFang IN elszigetelt felfogdoszlopok kiilsé részén vezetett isCon®-vezeték
kuszokislilések elleni védelméhez

« Legfeljebb 2 szigetelt vezeték potencialkiegyenlitéséhez

« A csatlakoz6 nem képezi a felfogdoszlop-készlet részét

‘A2 rozsdamentes acél, (W. Nr. 1.4301)

Cikkszam 5057599

Tipus 927 2 6-K

1. megnevezés szalagféldelé-bilincs
Gyartd OBO

Méret 3/8-4"

Anyag rozsdamentes acél, 1.4301
Legkisebb eladasi egység 10

mennyiségegység Darab

Suly 5,5 kg

suly-mértékegység kg/100 darab

~ hossz 595 mm

%— % szélesség 31,5 mm

Magassag 75 mm
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Muszaki adatlap
Potencialkiegyenlit6-csatlakozé isFang felfogéoszlophoz

Cikkszam: 5057599

max. cséatméréhoz 114 mm

min. cs6atméréhodz 17,2 mm
llleszked® méret 3_8-4mm mm
A csatlakoztatandé vezeték max. | 25 mm?
keresztmetszete

A csatlakoztatandé vezeték min. | 2,5 mm?
keresztmetszete
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