
Muszaki adatlap
Végelem PYROLINE® Con D BSK I90/E30 tűzvédelmi
csatornához
Cikkszám: 7215258

Végelem a PYROLINE® Con D BSK I90/E30 tűzvédelmi csatornához, víz-
és fagyálló könnyűbetonból a csatornavégek lezárásához.
A csomagolás a süllyesztett fejű csavarokat és felragasztott tömítőszalagokat
tartalmazza.
Süllyesztett fejű csavarokat és felragasztott tömítőszalagokat tartalmaz

Üvegszál-erősítésű könnyűbeton

Törzsadatok
Cikkszám
Típus
1. megnevezés
2. megnevezés
Gyártó
Méret
Szín
Anyag
Legkisebb eladási egység
mennyiségegység
Súly
súly-mértékegység

7215258
BSK-E091026
Véglezáró elem
BSK I90/E30-hoz
OBO
105x260
szürke
Üvegszál-erősítésű könnyűbeton
1
Darab
131 kg
kg/100 darab

Méretek
hossz
szélesség
Magasság
A méret
B méret
H méret
L méret

30 mm
320 mm
150 mm
30 mm
320 mm
150 mm
30 mm
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Műszaki adatok
A lángálló oldalak darabszáma
Kivitel
E tűzállósági osztály -
funkciótartás
I tűzállósági osztály -
szerelőcsatorna
Burkolás
A szigetelőanyag nyersanyaga

3
bal/jobb
30

90

nélkül
Üvegszál-erősítésű könnyűbeton
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