
Muszaki adatlap
Kábelkivezető 3-11 mm átmérőhöz, lakkozott alumínium

Cikkszám: 6117422

Kábelkivezető 2 részes, felirati mezővel, egy húzásmentesítővel ellátott
kábeltartóból éd egy fedélből áll.. A húzásmentesítő 3-11 mm átmérőjű
kábelekhez alkalmas. A bepattanó rögzítés vízszintes és függőleges beépítést is
lehetővé teszi.

polikarbonát

Törzsadatok
Cikkszám
Típus
1. megnevezés
2. megnevezés
Gyártó
Méret
Szín
Anyag
Legkisebb eladási egység
mennyiségegység
Súly
súly-mértékegység
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a
kapuig

6117422
KAL-K11 AL1
Kábelkivezetõ
húzásmrentesítõvel
OBO
45x45mm
festett alumínium
Polikarbonát
1
Darab
3,5 kg
kg/100 darab
0,3928 kg CO2e / 1 Darab
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Muszaki adatlap
Kábelkivezető 3-11 mm átmérőhöz, lakkozott alumínium

Cikkszám: 6117422

Méretek
szélesség
Magasság

45 mm
45 mm

Műszaki adatok
Egységek darabszáma
Felületkivitel
Rögzítési mód
felületbe illeszkedő kivitel
szerelvénybeépítéshez alkalmas
szerelvénybeépítő csatornához
alkalmas
padló alatti csatornákhoz alkal-
mas
vakolat alatti szereléshez alkal-
mas
Halogénmentes
csapófedél
szerelési irány
Szövegmező/felirati mező
Mélység
Transparent

1
matt
Szorítórögzítő
igen
nem
igen

nem

nem

igen
nem
vízszintes és függőleges
igen
26 mm
nem
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