
Muszaki adatlap
UVS energiaelosztó vezetékcsatlakozással, speciális áram-
kör
Cikkszám: 6108005

Erősáramú energiaelosztók fix bekötéssel, szerelvényezve és előre huzalozva.
Bemenet: 1 darab háromfázisú áramkör egy 5-pólusú csavarmentes rugós
csatlakozókapocs-blokkon keresztül, 0,5 - 4 mm² vezeték-keresztmetszetekhez.
Kimenet: 6 darab önreteszelő 3-pólusú fehér dugaszoló összekötő, 16 A, GST18i
típus (csatlakozóhüvely: 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3). Belső huzalozás: PVC-érvezető
H07V-U2,5.

acél

Törzsadatok
Cikkszám
Típus
1. megnevezés
Gyártó
Anyag
Legkisebb eladási egység
mennyiségegység
Súly
súly-mértékegység
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a
kapuig

6108005
UVS-6W2
padló alatti elosztó
OBO
acél
1
Darab
77 kg
kg/100 darab
2,3116 kg COe / 1 Darab
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Méretek

Műszaki adatok
Csatlakozás módja
fogantyúk száma
Bemeneti áramkörök száma
bemenet
A csatlakozó rendszer színe
vezetékek átvezetésére alkalmas
A csatlakozó vezeték kereszt-
metszete
Rendszerhez kötött csatlakozó
rendszer

Kapocsblokk
6
1
3-pólusú
fehér
nem
4 mm²

igen
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