Miiszaki adatlap
Vakolat alatti elektronikai doboz 66, tovabbi kapocstérrel

Cikkszam: 2003726

Vakolat alatti elektronikai doboz, megndvelt kapocstérrel, a falazatba vald
beépitéshez legalabb 66 mm mélység sziikséges.

* 4 6sszekotd elem bajonettzarral, amely mindkét oldalon dsszekapcsolhato

* 6 kombinalt cs6bevezetés, @ 20 - 25 mm

« 8 bevezetés, @ 20 mm

* 6 bevezetés, @ 14 mm

* 2 bevezetés az aljan, @ 20 mm

« Valaszfal kiilénb6z6 fesziltségszintek elkilonitéséhez, kitorhetd nyilasokkal
* 4 x 3-as csavardém

DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 és DIN 49073-1 szerint bevizsgalva.

o CCHREE

PP  polipropilén

Cikkszam 2003726

Tipus UE 66

1. megnevezés szerelvény-/kétédoboz csavarral

2. megnevezés vakolat alatti

Szallithaté a megadott id6ponttél | 01.10.2021

Gyarto OBO

Méret J60xH66x148

Szin fekete

Anyag polipropilén

Legkisebb eladasi egység 10

mennyiségegység Darab

Suly 6,15 kg

Sulymértékegység kg/100 darab

EO2TIébnyom (GWP) bdlcsétél a | 0,2232 kg CO2e / 1 Darab
apuig
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Miiszaki adatlap
Vakolat alatti elektronikai doboz 66, tovabbi kapocstérrel

Cikkszam: 2003726

Hossz 148 mm
148 Szélesség 76 mm

Magassag 66 mm

LTS =

Bevezet6 nyilasok szama 22

Bevezetés fajtaja NYM-J vezetékek, adatkabelek és gégecsdvek
A késziilékhaz-atvezetés fajtaja | Kitdrhetd nyilas
Kivitel Egyedi

Epitési forma Elektronikai doboz
A készilékek rogzitése Csavarozni

Fedél nélkal
Fedélrogzités Csavarozni
Bevezetényilas hatulrol igen

langallo VDE 0471/IEC 60695-2-11, vizsgalati h6mérséklet: 650°C
Alak ovalis
cs6atméréhoz 20/25 mm
Halogénmentes igen

Kombinalt bevezetések @ 20 / 25 | 6

mm

Max. Vezeték-keresztmetszet 2,5 mm?
szegezhet6 rogzitsfillel nem

Csavarral igen

Névleges keresztmetszet max. 2,5 mm?

Névleges keresztmetszet min. 1,5 mm?
Csébevezeték @ 20 mm 10

ROHS-konform igen

Utésallé nem

Védettség IP30
Légmentesen zar6do nem

Méretezési feszlltség 400 V
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