Miiszaki adatlap
Vakolat alatti elektronikai doboz 66, Iégmentes

Cikkszam: 2003727

Vakolat alatti elektronikai doboz, megndvelt kapocstérrel és Iégmentesen zar6dé
bevezeté membranokkal, a falazatba valé beépitéshez legalabb 67 mm mélység
szikséges.

« 4 §sszekotd elem bajonettzarral, amely mindkét oldalon 6sszekapcsolhato

* 4 kombinalt csébevezetés, @ 20 - 25 mm

* 4 bevezetés, @ 20 mm

* 14 bevezetés, @ 11 mm

« 2 bevezetés az aljan, @ 20 mm

« Valaszfal kiildnb6z6 feszlltségszintek elkiilonitéséhez, kitérhetd nyilasokkal
4 x 3-as csavardom

DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 és DIN 49073-1 szerint bevizsgalva.

o CHREE

PPJ’ . s P . -
TPE Polipropilén / Hére lagyulo elasztomer

Cikkszam 2003727

Tipus UE 66-L

1. megnevezés szerelvény-/kétédoboz csavarral

2. megnevezés huzatmentes, vakolat alatti

Szallithaté a megadott id6ponttél | 01.10.2021

Gyarto OBO

Méret J60xH67x148

Szin mélyfekete / kékesszirke

Anyag polipropilén / hére lagyulé elasztomer

Legkisebb eladasi egység 10

mennyiségegység Darab

Suly 6,6 kg

Sulymértékegység kg/100 darab

EO2-_Iébnyom (GWP) bdlcsétél a | 0,2653 kg CO2e / 1 Darab
apuig
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Miiszaki adatlap
Vakolat alatti elektronikai doboz 66, Iégmentes

Cikkszam: 2003727

Hossz
Szélesség
Magassag

76 mm
67 mm

Bevezet6 nyilasok szama 24

Bevezetés fajtaja NYM-J vezetékek, adatkabelek és gégecsovek
A késziilékhaz-atvezetés fajtadja | Bevezeté membran

Kivitel Egyedi

Epitési forma Szerelvény- és 6sszekotédoboz
A késziilékek rogzitése Csavarozni

Fedél nélkal

Fedélrogzités Csavarozni

Bevezetényilas hatulrél igen

langallo VDE 0471/IEC 60695-2-11, vizsgalati hémérséklet: 650°C
Alak ovalis

cséatméréhoz 20/25 mm

Halogénmentes igen

Kombinalt bevezetések @ 20 / 25 | 4

mm

szegezhet6 rogzitsfiillel nem

Csavarral igen

Névleges keresztmetszet max. 2,5 mm?

Névleges keresztmetszet min. 1,5 mm?

Csébevezeték @ 20 mm 6

ROHS-konform igen

Utésallo nem

Védettség 1P30

Légmentesen zar6do6 igen

Méretezési feszlltség 400 V
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