Miiszaki adatlap
Leagazédoboz, X 06, sorkapoccsal

Cikkszam: 2005202

Leagazdédoboz sorkapoccsal kabelek és vezetékek csatlakoztatasara beltéren és
kiltéren. Téglalap alaku, kitérhetd nyilasokkal. Alkalmas fali és mennyezeti
szereléshez, kiils6 és belsd vagy sarokpontokon keresztl torténd rogzitéssel.
IK09-nek megfeleléen kildndsen tésalléd. Fedél gyorszarral, plombalhaté.
Halogénmentes és UV-allé anyagokbdl késziilt.

Tartalmazza az 5-polusu sorkapcsot.

Leagazédoboz a DIN EN 60670 szerint. A DIN EN 60695-2-11 szerint langallo,
vizsgalati hémérséklet 650 °C. Utésallosag IK09 a DIN EN 50102 szerint.
Védettség IP67 a DIN EN 60529 szerint.

A szallitas terjedelem része egy 5 pélusu sorkapocs.

polikarbonat
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Cikkszam 2005202

Tipus X06 T LGR

1. megnevezés Leagazédoboz

2. megnevezés sorkapocsléccel

Gyartd OBO

Méret 151x117x86

Szin vilagosszirke; RAL 7035

Anyag polikarbonat

Legkisebb eladasi egység 1

mennyiségegység Darab

Suly 38 kg

Sulymértékegység kg/100 darab

EOZ-_Iébnyom (GWP) bélcsétél a | 1,5201 kg CO2e / 1 Darab
apuig
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Hossz 151 mm
‘ Szélesség 117 mm
Magassag 86 mm
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Sorolhatd igen

Bevezetd nyilasok szama 8

Bevezetés fajtaja Lépcsés membran, méretre vaghato
A késziilékhaz-atvezetés fajtaja | El6sajtolas

Ui névleges szigetelési feszlltség| 750 V

a szerelvényezésnél Kapocs

Fedél nem atlatszé

Fedélrogzités csavarozott

Bevezetényilas hatulrél nem

kitorhetd cs6-bevezetdnyilassal |4 x @20/25, 4 x @20/25/32
rendelkezik.

Robbanasbiztos kivitel nem

langallo VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgalati hémérséklet: 650 °C
Alak derékszogi

Uvegszallal erésitett igen

Halogénmentes igen

Névleges belsé méret 137x105x68 mm

Max. Vezeték-keresztmetszet 6 mm?

Arnyékolassal nem

Fedéllel igen

Szerelési moéd Falra/mennyezetre szerelés
Névleges keresztmetszet max. 6 mm?

Névleges keresztmetszet min. 2,5 mm?

Névleges feszliiltség 750V

Plombalhaté igen

ROHS-konform igen

Utésallo igen

Védettség P67

Védettségi fokozat IK-kod 1K09
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Alkalmazasi hémérséklet-
tartomany max.

Alkalmazasi hémérséklet-
tartomany min.

Atlatsz6 fedél
Id6jarasallod

-25°C

nem
igen
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