Miiszaki adatlap
Aluminium leagazédoboz Mx12, lakkozhaté

Cikkszam: 2011386

Robosztus aluminium ledgazédoboz a gépgyartas és automatizalas-technika
szamara.

Kivalé tulajdonsagai révén az OBO Mx-sorozata a legkililénb6zébb tertileteken
alkalmazhato extrém igénybevételekhez. Ezért optimalis megoldast jelent az
ipar, a kikoté- és hajoépités, illetve a mez6gazdasag terlletén egyarant.
Magas foku igénybevétel esetén is védelmet biztosit a villamos installaciok
szamara. A termékek éppugy ellenalinak a rendkivili hidegnek és forrésagnak,
mint a rongéalasnak vagy utéseknek az utcakon, vasttvonalakon vagy
alagutakban.

Az IP66-0s védettségnek kdszonhetben kivaldan védettek viz ellen is. Az
aluminium haz UV-allé és halogénmentes. Poliuretan fedéltomités.

Az aluminium tokozatok krdm3 bevonatuak, melyeket fedéllel, rozsdamentes
acél csavarokkal, témitéssel és 2, ill. 4 féldel6csavarral szallitjuk.

A kréma3 fellilet kivald érintkezést biztosit fém csavarkotések hasznalatakor, és
kénnyen festhetd vagy polirozhaté.

Hémérséklet: -40°C és +125°C kozott

cr3 krom 3 bevonat

Cikkszam 2011386

Tipus Mx 120805 CR3

1. megnevezés Ures aluminiumhaz
2. megnevezés bevonatos fellilettel
Gyartd OBO

Méret 125x80x57

Anyag aluminium présontvény
Felulet krom (l1) bevonat
Feluleti szabvany

Legkisebb eladasi egység 1
mennyiségegység Darab

Suly 50 kg
Sulymértékegység kg/100 darab
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Hossz 125 mm
Szélesség 80 mm

N Magassag 57 mm
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Raépitési lehetéség igen
Kiseloszté fedelének kivitelezése | zart
Fedélrogzités csavarozott
Alak derékszogl
Alkalmas kultéri hasznalatra igen
Alkalmas villamvédelemre nem
Névleges belsé méret 115,5x70,5x51 mm
Fedéllel igen
Szerel6lappal nem
ROHS-konform igen
Védettség P66
Alkalmazasi hémérséklet- 125 °C
tartomany max.
Alkalmazasi hémérséklet- -40 °C
tartomany min.
Idéjarasallé igen
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