Miiszaki adatlap
Meritetten tlizihorganyzott acélcs6, menettel

Cikkszam: 2046535

Elektromos véddcs6 az MSZ EN 61386-1 szerint az MSZ EN 60423 szerinti
menetes végekkel akabelek és vezetékek mechanikai védelme érdekében.

Sorjamentes belsé fallal.Csévenként mar fel van csavarozva egy 6sszekotd
karmantyu.

& CEMEm
. acél

. meritetten tlizihorganyzott

Cikkszam 2046535

Tipus SM25W FT

1. megnevezés acélpancélcsé

2. megnevezés menetes véggel

Gyartd OBO

Méret M25, 3000mm

Anyag acél

Felulet meritetten tlizihorganyzott
Fellileti szabvany DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladasi egység 30

mennyiségegység méter

Suly 99 kg

Sulymértékegység kg/100 m

CO2-labnyom (GWP) bdlcsétél a | 2,0511 kg CO2e / 1 Méter
kapuig
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Hossz

D méret

L méret

| méret |

m méret (mm)
t méret

Vakolaton kivli

A csovek kivitele

Betonba szerelés
Hajlithatésag
Nyomészilardsag
Hasznalati h6mérséklet max.
Hasznalati hémérséklet min.
Menet

Szerelés Ureges falba
Szerelés fara

Telepités talajban

Kultéri szerelés
Osztalyozasi kod

Gép- és berendezés-telepités
Karmantyuval

Szalhuzott felilet

Polirozott felllet
ROHS-konform
Utészilardsag

Alkalmazasi hémérséklet-
tartomany max.

3000 mm
25 mm
3000 mm
18 mm
M25

1,5 mm

igen

merev, menettel

igen

merev

nagyon nehéz (4000 N)
+400 °C

-45°C

M25x1,5

igen

igen

igen

igen

55571

igen

igen

nem

nem

igen

nagyon nehéz (6,8 kg/300 mm)
400 °C
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Alkalmazasi hémérséklet-
tartomany min.

Padl6 alatti szerelés (bitumen, igen
forré aszfalt)
Padl¢ alatti szerelés (esztrich) igen

igen
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