Miiszaki adatlap
Potencialkiegyenlit6-sin, fém talplemezzel

Cikkszam: 5015081

Potencialkiegyenlité-sin fémlabbal az MSZ HD 60364-5-54 és az MSZ EN 62305
szerinti potencialkiegyenlitéshez

« Levehetd fedél szirke polisztirolbdl

« Levehetd fedél plombalhaté / feliratozhatd

« Szalaghorganyzott acél talplemez

* Nikkelezett sargaréz kapocssin

« Csavarok és huzalbilincs, galvanikusan horganyzott acélbol
« Villdamaram-szilardsag 100 kA (10/350)

Csatlakoztatasi lehetéségek:

* 7 x tdbmor vagy sodrott max. 25 mm?-es vezeték vagy max. 16 mm?es
hajlékony vezeték

* 1 x Rd 8-10 huzal

« 1 x FL 30 szalagvezeték vagy Rd 8-10 huzal

. sargaréz

Cikkszam 5015081

Tipus 1809 M

1. megnevezés potencialkiegyenlité-sin (EPH)

2. megnevezés fémlabbal

Gyartd OBO

Méret 188mm

Szin szlrke

Anyag sargaréz

Legkisebb eladasi egység 1

mennyiségegység Darab

Suly 28,1 kg

Sulymértékegység kg/100 darab

EOZ-_Iébnyom (GWP) bdlcsétél a | 0,8422 kg CO2e / 1 Darab
apuig
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Hossz

a Szélesség 52 mm
Magassag 43 mm
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Max. 30 mm szalag csatlakozo
darabszama

Max. 40 mm szalag csatlakoz6 |0
darabszama
Max 16 mm? merev vezeték csat- | 0
lakoz6 darabszama
Max 25 mm? merev vezeték csat- | 7
lakoz6 darabszama
Max 6 mm? merev vezeték csatla-| 0
kozo6 darabszama

Max 95 mm? merev vezeték csat- | 0
lakoz6 darabszama
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10 mm huzal csatlakozd 0
darabszama

8 mm huzal csatlakoz6 0
darabszama

8-10 mm huzal csatlakozé 1
darabszama

Huzal csatlakoz6 darabszama 1

osszesen

Kivitel levehetd fedéllel
Epitési forma Fix szerkezet
Villamaram-szilardsag H/100 kA
Szigetel6 nem

A kapocs fellilete

Az érintkezésin felulete
ROHS-konform

A kapocs anyaga

Az érintkezésin anyaga

galvanikusan horganyzott
nikkelezett

exempt

acél

Sargaréz



