Miiszaki adatlap
Potencialkiegyenlit6-sin a rugalmas fali szereléshez

vizsgalo-osszekotovel
Cikkszam: 5015870

F6 potencialkiegyenlité-sin potencialkiegyenlitéshez az MSZ HD 60364-410/-540
szerint, valamint villamvédelmi-potencialkiegyenlitéshez az MSZ EN 62305
szerint

* vizsgalo-6sszekotbvel (Disconnect - DC)

« rugalmas fali szereléshez

« komplett profilsinnel (FT) és csavarokkal

« a vezetékek gyors és egyszerii szerelése M10-es kabelsarukkal
* rugos alatéttel (DIN 137) a csavar meglazulasa ellen
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Cikkszam 5015870

Tipus 1802 DC 5+1 CU

1. megnevezés potencialkiegyenlité-sin (EPH)

2. megnevezés BigBar/5+1 csatlakozassal CU

Gyarto 0OBO

Méret 5+1 x M10

Anyag réz

Legkisebb eladasi egység 1

mennyiségegység Darab

Suly 209 kg

Sulymértékegység kg/100 darab

EOZ-_Iébnyom (GWP) bolcsétél a | 5,6565 kg CO2e / 1 Darab
apuig

Hossz
Szélesség
Magassag

85 mm
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Miiszaki adatlap

Potencialkiegyenlit6-sin a rugalmas fali szereléshez
vizsgalo-osszekotovel

Cikkszam: 5015870

Max. 30 mm szalag csatlakozé6 |0
darabszama

Max. 40 mm szalag csatlakozé | 0
darabszéama
Max 16 mm? merev vezeték csat- | 0
lakoz6 darabszama
Max 25 mm? merev vezeték csat- | 0
lakoz6 darabszama
Max 6 mm? merev vezeték csatla-| 0
kozé darabszama
Max 95 mm? merev vezeték csat- | 0
lakoz6 darabszama

10 mm huzal csatlakozd 0
darabszama

8 mm huzal csatlakozé 0
darabszama

8-10 mm huzal csatlakozé 0
darabszama

Csatlakozasok szama 6

Kivitel csak kapocs
Epitési forma Fix szerkezet
Villamaram-szilardsag H/100 kA
Szigetel6 igen
ROHS-konform igen

A kapocs anyaga réz

Az érintkez6sin anyaga Réz
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