Miiszaki adatlap
T2 tipusu SPD csatlakozédobozban, 2 X 1 sztringhez

Cikkszam: 5088415

Napelemes rendszermegoldas T2 tipusti SPD-vel, 2 x 1 String-hez. Napelemes
rendszerek DC-oldali védelméhez.

* Varisztoros, cserélheté SPD-k, hibat(iré Y-
kapcsolas az MSZ HD 60364-712 szerint

® Alacsonyabb DC-védelmi fesziiltségszint: | < 4,0 kV (UOC max =
1000 V DC)

* 2 védbkeészulék, mindegyik 2 darab legfeljebb
6mm? -es kapocshellyel elészerelve,
sorkapcsonként max. 41 A DC

* Polikarbonat készulékhaz (IP67), UV-alld,
kiltérre, tomszelencékkel és nyomaskiegyenlitd
elemekkel

Szél, jég, hdmérséklet vagy nap okozta

kondenzviz képz6désének veszélye esetén adott esetben kiegészité
intézkedésekre van szikség!

Cikkszam 5088415

Tipus PVG-C1000K 110

1. megnevezés Napelemes csatlakozédoboz

2. megnevezés 2x1 PV-String , 2 WR-MPP

Gyarto 0OBO

Méret 1000V DC

Szin vilagosszirke; RAL 7035

Legkisebb eladasi egység 1

mennyiségegység Darab

Suly 216 kg

Sulymértékegység kg/100 darab

EOZ-_Iébnyom (GWP) bdlcsétél a | 6,0314 kg CO2e / 1 Darab
apuig
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Valaszidé

Bemenetek szama
Bevezetés fajtaja

Kivitel

Uzemi hémérséklet max.
Uzemi hémérséklet min.
Alkalmas kdltéri hasznalatra

A késziilékhaz anyaga
tulfesziltség-védelmi alkatrészek
szamara

Legmagasabb tartds feszliltség,
DC

Hajlékony vezetd keresztmetsze-
te (finomhuzalos) max.

Hajlékony vezetd keresztmetsze-
te (finomhuzalos) max.

Hajlékony vezetd keresztmetsze-
te (finomhuzalos) min.

Hajlékony vezetd keresztmetsze-
te (finomhuzalos) min.

Merev vezet6 keresztmetszete
(egy-/tobbhuzalos) max.

Merev vezet6 keresztmetszete
(egy-/tdbbhuzalos) max.

Merev vezet6 keresztmetszete
(egy-/tdbbhuzalos) min.

Merev vezet6 keresztmetszete
(egy-/tobbhuzalos) min.

LPZ

Maximalis levezet6képesség
(8/20 ps)

Szerelési méd

Névleges levezet6képesség
(8/20 ps)

Halézattipus

Halézattipus DC
ROHS-konform

Védettség

Védettségi fokozat IK-kod
Védelmi szint

Jelzés a késziiléken

MSZ EN 61643-11 szerinti SPD
SPD az IEC EN 61643-1 szerint

Alkalmazasi h6mérséklet-
tartomany max.

<25ns

1

Témszelence

2 MPPT-Trackerrel rendelkezé inverterhez, Push-In sorkapcsokkal
60 °C

-25°C

igen

PC

1000 V
6 mm?
10 AWG
21 AWG
0,5 mm?
8 AWG
10 mm?
21 AWG
0,5 mm?

1-2
40 kA

elészerelt a hazban
20 kA

DC

igen

igen

P67

1K08

<4,0 kV
optikai
2-es tipus
1. osztaly
60 °C
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Alkalmazasi hémérséklet- -25°C
- '% + tartomany min.
Mélység 125 mm
2 g 2 Kabelbevezet6k szama 8
Max. DC bemeneti fesziltség 1000 V
Sztringbiztositas nélkal
Felugyeleti funkcio nem
Max. Bemeneti aram 41 A
sztringenként
Max. Kimeneti aram 41 A
Sztringbemenetek szama 1
Terhelésbont6 kapcsoléval ellatva| nem
:] b b Anschlussart Generatoran- Push-in kapcsok
schlusskasten
MPPT-k darabszama
I 1 1 Bemenetek MPPT-nként 1
Kimenetek MPPT-nként 1
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