Miiszaki adatlap
T2+T3 tipust SPD, USM-10-23011P-0

Cikkszam: 5092420

T2+T3 tipusu SPD, elsésorban LED-es vilagitasi rendszerek védelmére.

Elektronikus eszkdzok, mint pl. LED meghaijtok védelmére szolgal.

« Optikai allapotjelzéssel és a végponti aramkor lekapcsolasaval, ha az SPD
meghibasodik

« Csekély méret, az oszlop csatlakozé dobozaba vagy a meghajto elé torténd
beépithetéség érdekében

« Védbkapcsolas, max. 10kA levezet6képességgel

« Feszlltségkorlatozas 1300V alatt (védelmi feszultségszint)

« EV-ll-es lampatestekhez PE csatlakozas nélkiil

Alkalmazas: kabelcsatlakoz6 dobozokban, leagazédobozokban,

kabelcsatornakban padié alatti rendszerekig
Elektronikus késziilékek védelme pl.: LED lampak tulfesziiltség ellen
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Cikkszam 5092420

Tipus USM-10-23011P-0

1. megnevezés Tulfesziltség-védelmi eszkdz

2. megnevezés LED-es vilagitashoz, 1 fazisu

Gyarto 0OBO

Méret 230V

Legkisebb eladasi egység 1

mennyiségegység Darab

Suly 3,2 kg

Sulymértékegység kg/100 darab

EOZ-_Iébnyom (GWP) bdlcsétél a | 0,0443 kg CO2e / 1 Darab
apuig
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Miiszaki adatlap
T2+T3 tipust SPD, USM-10-23011P-0

Cikkszam: 5092420

Hossz 155 mm
‘ Szélesség 40 mm
Magassag 21 mm
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L Csatlakozékabel hossza 0,09 m
Valaszidd <25ns
Kivitel 1-pdlusu PE nélkil SKIl-hoz
A pélusok kivitele 1
Uzemi hémérséklet max. 80 °C
, Uzemi hémérséklet min. -40 °C
L Legmagasabb tartés fesziltség | 255V
(L-N)
Legmagasabb tartds feszlltség |255V
(N-PE)
Max. tartds feszultség, AC 255V
N LPZ 1-2
Max. halézatoldali 16
tularamvédelem
Maximalis el6tétbiztositd 16 A
Maximalis levezet6képesség 10 kA
(8/20 ps)
Maximalis levezet6képesség 10 kKA
(8/20 ps) [L-N]
Maximalis levezetéképesség 10 kKA
(8/20 ps) [N-PE]
Szerelési méd egyéb
Névleges levezet6képesség 5 kA
(8/20 ps)
Névleges levezetoképesség 5 kA
(8/20 ps) [L-N]
Névleges levezetoképesség (8/20| 5 kA
ps) [N-PE]
Névleges fesziiltség AC 230V
(50 /60 Hz)
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Miiszaki adatlap
T2+T3 tipust SPD, USM-10-23011P-0

Cikkszam: 5092420

Névleges lGizemi aram (Be - és ki- | 16 A
mené csatlakozo)
Vizsgalati osztaly 2. tipus igen
Vizsgalati osztaly 3. tipus igen
ROHS-konform igen
Védettség P20
L' Védelmi szint 1,3 kV
Védelmi feszlltségszint [L-N] <1300
Jelzés a készuléken optikai
MSZ EN 61643-11 szerinti SPD | 2+3-as tipus
SPD az IEC EN 61643-1 szerint | II+lll. osztaly
N Alkalmazasi hémérséklet- 80 °C
tartomany max.
Alkalmazasi hémérséklet- -40 °C
tartomany min.
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