Miiszaki adatlap
T2 tipusu SPD, V-PV, 1500 V DC, tavjelzéssel

Cikkszam: 5094212

T2. tipust SPD napelemes rendszerekhez.

* Az MSZ HD 60364-7-712 szerinti tulfesziltség-védelemhez

* Levezet6képesség polusonként 20 kA-tél 40 kA-ig (8/20)

« Hibaknak ellenall6 Y-kapcsolas allapotjelzéssel

« Az FS valtozat potencidlmentes valtéérintkezével rendelkezik a tavjelzéshez

Alkalmazas: tulfesziltség-védelmi eszk6zok napelemes rendszerekhez
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Cikkszam 5094212

Tipus V-PV-T2-1500+FS

1. megnevezés SurgeController V-PV

2. megnevezés Y-kapcsnapelemes rendszerh +FS

Gyartd OBO

Méret 1500V DC

Szin szlrke

Legkisebb eladasi egység 1

mennyiségegység Darab

Saly 34,4 kg

Sulymértékegység kg/100 darab

EOZ-_Iébnyom (GWP) bolcsétél a | 0,1024 kg CO2e / 1 Darab
apuig
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120

Hossz
Szélesség
Magassag

Levezet6képesség (8/20 ys) [6ss-
zes)

Valaszidé

Kifavato

Kivitel

A polusok kivitele
Beépitési szélesség
elosztéegységekben (TE,
17,5mm)

Uzemi hémérséklet max.
Uzemi hémérséklet min.
Robbanasbiztos kivitel
Tavjelzés

FM-érintkez6k
Ibeé]magasabb tartds feszlltség,

Beépitett el6tétbiztositd

Hajlékony vezet6 keresztmetsze-
te (finomhuzalos) max.

Hajlékony vezetd keresztmetsze-
te (finomhuzalos) min.

Merev vezet6 keresztmetszete
(egy-/tobbhuzalos) max.

Merev vezet6 keresztmetszete
(egy-/tébbhuzalos) min.

LPZ

Max. Napelemes rendszer
fesziiltsége

Maximalis levezet6képesseg
(8/20 ps)

Szerelési méd

Névleges levezetbképesség
(8/20 ps)

Halézattipus

Halézattipus DC
Halézattipus IT
Halézattipus egyéb
Haloézattipus TN
Halézattipus TN-C
Halézattipus TN-C-S
Halézattipus TN-S
Halézattipus TT

65,5 mm
71,2 mm
120 mm

40 kA

<25ns

nem

Y-kapcsolas, tavjelzéssel
egyéb

4

80 °C

-40 °C

nem

igen

Valto érintkezd
1500 V

nem
35 mm?

2,5 mm?
35 mm?
2,5 mm?

152
1500 V

40 kA

Kalapsin 35 mm
20 kA

DC

igen
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem

BETTERMANN
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Névleges lizemi aram (Be - és ki-
mend csatlakozo)

Vizsgalati osztaly 1.tipus
Vizsgalati osztaly 2. tipus
Vizsgalati osztaly 3. tipus
ROHS-konform

Védettség

Védelmi szint

Jelzés a késziléken

MSZ EN 61643-11 szerinti SPD
SPD az IEC EN 61643-1 szerint

Alkalmazasi hdmérséklet-
tartomany max.

Alkalmazasi hémérséklet-

tartomany min.

50 A

nem
igen

nem

igen

IP20

<4,5 kV
optikai
2-es tipus
II. osztaly
80 °C

-40 °C
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