Miiszaki adatlap
T2 tipusu SPD V20, szivargéaram-mentes, 3 polusu

tavjelzéssel
Cikkszam: 5095540

2. tipusu SPD

* Tulfeszultség-védelmi potencialkiegyenlités az
MSZ HD 60364-4-443 szerint

* P6lusonkeénti levezetoképesség maximum 30 kA
(8/20) a nagyteljesitmény varisztoroknak és
szikrak6zoknek kdszonhetben

Modularis rendszeri SPD dinamikus védelemmel és optikai allapotjelzéssel
Razkddas elleni védelemmel és fesziiltségkodolassal
Halogénmentes mianyag UL 94 V-0

* A tavjelzéssel ellatott valtozatok inverterrel
rendelkeznek

Alkalmazasi terllet: potencialkiegyenlités f6- és
alelosztokban.

ICERE®

Cikkszam 5095540

Tipus V20-LCF-3+FS-280

1. megnevezés SurgeController V20

2. megnevezés leakage current-free 3+RS
Gyartd OBO

Méret 280V

Legkisebb eladasi egység 1

mennyiségegység Darab

Suly 48,3 kg
Sulymértékegység kg/100 darab
CO2-labnyom (GWP) bélcsétél a | 1,842 kg CO2e / 1 Darab
kapuig
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Levezet6képesség (8/20 ps) [6ss-
zes]

Csatlakozo keresztmetszete (min.

FM-kapcsok csatlakozasi kereszt-
metszete max.

FM-kapcsok csatlakozasi kereszt-
metszete max.

FM-kapcsok csatlakozasi kereszt-
metszete min.

FM-kapcsok csatlakozasi kereszt-
metszete min.

Valaszidd (L-N)

Valaszid6 (N-PE)

Kifavaté

A polusok kivitele

Uzemi hémérséklet max.
Uzemi hémérséklet min.
Forgatényomaték
Forgatényomaték
FM-kapocs meghuzasi
nyomatéka

FM-kapocs meghuzasi
nyomatéka

Beépités helye

Tavjelzés

FM-érintkezék
Allapot-/hibajelzés

A készllékhaz anyaga
talfesziiltség-védelmi alkatrészek
szamara

Legmagasabb tartés fesziiltség
(L-N)

Max. tartds fesziltség, AC
Beépitett el6tétbiztositd
Zarlati szilardsag

Zarlati szilardsag max.
halézatoldali talaramvédelem
esetén

Hajlékony vezetd keresztmetsze-
te (finomhuzalos) max.

90 kA
1,5 mm?

16 AWG

80 °C
-40 °C
35 Lbs
4 Nm
1,7 Lbs

0,2 Nm

Innenraum
igen

Valto érintkezd
optikai

PA UL 94 V0

280V

280V
nem

igen

50 kA eff

35 mm?
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Hajlékony vezetd keresztmetsze-
te (finomhuzalos) max.

Hajlékony vezetd keresztmetsze-
te (finomhuzalos) min.

Hajlékony vezet6 keresztmetsze-
te (finomhuzalos) min.

Merev vezet6 keresztmetszete
(egy-/tdbbhuzalos) max.

Merev vezetd keresztmetszete
(egy-/tobbhuzalos) max.

Merev vezet6 keresztmetszete
(egy-/tdbbhuzalos) min.

Merev vezet6 keresztmetszete
(egy-/tdbbhuzalos) min.

Paratartalom min.
Paratartalom max.

Max. halézatoldali
talaramvédelem

Maximalis el6tétbiztositd

Maximalis levezetéképesség
(8/20 ps)

Maximalis levezet6képesség
(8/20 ps) [L-N]

Maximalis levezet6képesség
(8/20 ps) [N-PE]

Minimalis tavolsag

Szerelési méd

Névleges levezet6képesség
(8/20 ps)

Névleges levezetoképesség
(8/20 ps) [L-N]

Névleges levezetbképesség (8/20
ps) [N-PE]

Névleges fesziiltség AC

(50 /60 Hz)

Halézattipus DC

Halézattipus IT

Halézattipus egyéb
Halézattipus TN

Halézattipus TN-C

Haloézattipus TN-C-S
Halézattipus TN-S

Halézattipus TT

Portok

Vizsgalati osztaly 2. tipus
Ilf;\)rlétozési feszultség [L-N] @ 1

L(Xrlétozési feszultség [L-N] @ 5

ROHS-konform

Kapcsolasi teljesitmény AC
Kapcsolasi teljesitmény DC
Védettség

Védoévezets-aram

Védelmi szint

Védelmi feszlltségszint [L-N]

2 AWG
16 AWG
1,5 mm?
2 AWG

35 mm?
16 AWG
1,5 mm?

5%
95 %
160 A gL/gG

160 A
30 kKA

30 kA
60 kA

1,5 mm
Kalapsin 35 mm
20 kA

20 kA
40 kKA

230V

nem
nem

nem

igen

igen

igen

igen

nem
One-Port-SPD
igen

0,8 kV

1kV

exempt

230V;0,5A
230V;0,1A/75V;0,5A
1P20

<500 pA

<1,5kV

<15
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Jelzés a készuléken optikai
n 12 14 . PEN MSZ EN 61643-11 szerinti SPD | 2+3-as tipus
f A—g—i SPD az IEC EN 61643-1 szerint | II+11l. osztaly
SPD az UL 1449 szerint 4. tipus
l_ ! Alkalmazasi hémérséklet- 80 °C
e tartomany max.
e ‘s Alkalmazasi hémérséklet- -40 °C
9 9 9 tartomany min.
TOV—feszuItseg [L-N] — ,fail safe | 440V
mode” - 120 min
s Vd s = TOV-feszuItseg [L-N]- ,withstand | 335 V
mode” -5 s
TOV-fesziltség [N-PE] — ,with- 1200 V
stand mode” - 200 ms

L1 L3 L3
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