Miiszaki adatlap
UVS energiaeloszt6 vezetékcsatlakozassal, normal aramkor

Cikkszam: 6107986

Bemenet: 1 db haromfazisu aramkar, 6nreteszeld 5 pdlusu csatlakozo,
WINSTA® MIDI tipus (csatlakozé dugo)

Kimenet: 6 db dnreteszel6 csatlakozd, 3 polusu, fekete, 25 A, WINSTA® MIDI
tipus ( hivelyrész: 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3)

Belsé vezetékezés: PVC 1 eres vezeték, HO7V-U2,5.
Bemenet: 1 db haromfazist aramkar, dnreteszeld 5 polusu csatlakozo,
WINSTA® MIDI tipus (csatlakozé dugo)

Kimenet: 6 db 6nreteszel6 csatlakozo, 3 polusu, fekete, 25 A, WINSTA® MIDI
tipus ( hivelyrész: 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3)

Bels6 vezetékezés: PVC 1 eres vezeték, HO7V-U2,5.

Ce
. acél

Cikkszam 6107986

Tipus UVS-WIN 6S

1. megnevezés padl|6 alatti eloszté

2. megnevezés WINSTA 1E 6A SW

Gyarto 0OBO

Méret 150x163x46

Anyag acél

Legkisebb eladasi egység 1

mennyiségegység Darab

Suly 73,766 kg

Sulymértékegység kg/100 darab

EOZ-_Iébnyom (GWP) bdlcsétél a | 2,2154 kg CO2e / 1 Darab
apuig

1 OBO | 18.10.2026



Miiszaki adatlap

UVS energiaeloszt6 vezetékcsatlakozassal, normal aramkor

Cikkszam: 6107986

Hossz 196 mm
Szélesség 149 mm
Magassag 46 mm

150

Csatlakozas médja Dugaszolérendszer
fogantyuk szama 6
Bemeneti aramkorok szama 1
bemenet 5-pélusu
A csatlakoz6 rendszer szine fekete
vezetékek atvezetésére alkalmas | nem

A csatlakoz6 vezeték kereszt- 4 mm?
metszete

ROHS-konform igen
Rendszerhez koététt csatlakozé igen
rendszer
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