
Műszaki adatlap
Hármas elosztó blokk, 3 pólusú

Cikkszám: 6108972

Hármas elosztó, 3 pólusú, WINSTA® MIDI típus.
1 bemenet, 2 reteszes kimenet. 250 V, 25 A.

poliamid

Törzsadatok
Cikkszám
Típus
1. megnevezés
2. megnevezés
Gyártó
Méret
Szín
Anyag
Legkisebb eladási egység
mennyiségegység
Súly
Súlymértékegység
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a
kapuig

6108972
VB3-WIN 3P
elosztó csatlakozó
3-pólusú 1E-3A, WINSTA
OBO
46x30x33
fekete
poliamid
1
Darab
2,51 kg
kg/100 darab
0,1162 kg CO2e / 1 Darab
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Műszaki adatlap
Hármas elosztó blokk, 3 pólusú

Cikkszám: 6108972

Méretek
Hossz
Szélesség
Magasság

46 mm
30 mm
33 mm

Műszaki adatok
Csatlakozás módja
A reteszelés típusa
Névleges impulzusfeszültség
Tűzterhelés
telepítési változat
Halogénmentes
Kontakt anyag
Mechanikus kódolás
Névleges feszültség
Névleges áramerősség
Az érintkezők felületkezelése
Oszlop jelölés
Pólusszám
ROHS-konform
Védettség
csatlakozási irány
Dugaszolórendszer
A szennyezés mértéke

Rugós csatlakozó
Csatlakozóba integrált
4
0,12
Beépítés/Összekötő csatlakozó
igen
CuSn
igen
250 V
25 A
egyéb
L, N, PE
3
igen
IP20
egyenes
WINSTA® MIDI
3
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