Miiszaki adatlap
Valaszfal GK-TW53

Cikkszam: 6113290

Valaszfal Rapid 45-2 GK és GA szerelvénybeépitd csatornakba valé beépitésre,
kiilénb6z6 fesziltségszintii kabelek és vezetékek installacisjahoz.

1

OBO | 30.08.2026

Cikkszam 6113290

Tipus GK-TW53

1. megnevezés valaszfal

2. megnevezés Rapid 45-2

Gyarto OBO

Méret 38x13x2000

Szin vilagosszirke; RAL 7035
Anyag poli(vinil-klorid)
Legkisebb eladasi egység 2

mennyiségegység méter

Suly 14,35 kg
Sulymértékegység kg/100 m

CO2-labnyom (GWP) bdlcsétél a | 0,302 kg CO2e / 1 Méter
kapuig



Miiszaki adatlap
Valaszfal GK-TW53

Cikkszam: 6113290

Hossz 2 000 mm
Szélesség 10 mm
Magassag 38 mm

=
Kivitel egyes
Régzitési méd csatlakoztathaté
Lehetséges 53
csatornamélység
Halogénmentes nem
ROHS-konform igen
Védettség 1P40
Védettségi fokozat IK-kod IK08
Alkalmazasi hémérséklet- 60 °C
tartomany max.
Alkalmazasi hémérséklet- -15°C
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tartomany min.




