Miiszaki adatlap
Dugaszoléaljzat foldel6csappal 33°, kettes

Cikkszam: 6120242

kettes, 33°-0s foldel6csapos csatlakozoaljzat, fokozott érintésvédelemmel,
nyomorugoés csatlakozokapcsokkal, 2P+F, 16 A, 250 V~, IEC 60884-1 szerinti
Osszekotdé kapcsokkal.

Rapid 45 csatornakba, szerelvényezhetd csatornakba, energiaoszlopokba,
padldcsatornakba és Deskbox-okba torténd installalashoz.
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- polikarbonat

Cikkszam 6120242

Tipus STD-F3 RW2

1. megnevezés Csatlakozéaljzat 330, 2-es

2. megnevezés foldeldcsappal

Gyarto OBO

Méret 250V, 10/16A

Szin hoéfehér; RAL 9010

Anyag polikarbonat

Legkisebb eladasi egység 1

mennyiségegység Darab

Suly 7,5kg

Sulymértékegység kg/100 darab

EOZ-_Iébnyom (GWP) bolcsétél a | 0,3688 kg CO2e / 1 Darab
apuig
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Szélesség 90 mm
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takarélemez kézponti lemez
zarhat6 nem
Csatlakozas modja rugos csatlakozdékapocs
Egységek darabszama 2
Modulok szama (modularis 2
felépitéssel)
kapcsolhat6 csatlakozéaljzatok | 0
szama
Pélusszam 2
Impresszum/jeldlés felirat nélkul
Kivitel kettes, 33°-0s
Felliletkivitel matt
Kivitel Védbéesap
kiadasi mechanizmus nem
Régzitési mod reteszelhet6
Felirati mez& nem
Uzemi hémérséklet max. 40°C
Uzemi hémérséklet min. -5°C
fokozott érintésvédelem igen
hibaaram védelem nem
nehéz korilményekhez (a VDE | nem
szerint)
Halogénmentes igen
Szigetelt telepités nem
csapofedél nem
Kédolas nem
jelz6lampa nem
ki-/bekapcsoldval nem
biztositékkal nem
funkcionalis vilagitassal nem
orientacios vilagitassal nem
Szerelési méd Szerelvénybeépité-csatorna
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Névleges feszliltség 250 vV
Névleges aramerésség 16 A
ROHS-konform igen
Védettség egyéb

specidlis aramellatas
csatlakozoéaljzatok kivitele

specidlis tapellatas nélkil
NF

csatlakozdaljzatok iranya 33°
Mélység 39 mm
Atlatszo nem
csavart kdzponti betéttel igen
Engedélyek VDE
Tulfesziiltség-védelem nem




