Miiszaki adatlap
Vezetékrendez6 csatorna, LKV 10075 tipus

Cikkszam: 6178338

Vezetékrendez6 csatorna a DIN EN 50085-2-3 szerint, beleértve a fedelet és a
fenékperforalast az elektromos kabelek és vezetékek kapcsoldszekrényben
torténd vizszintes és fliggbleges elhelyezéséhez. Kialakitasa DIN-csatornaként.
A bordazat szerszam nélkil kitérhetd. A kabelek kivezetése a csatornabdl elére
meghatarozott téréspontokon keresztil lehetséges. DIN EN 50085-2-3 szerint
bevizsgalt. Egyedi hosszusag kérésre rendelhetd.

- 6 CEUK

n polivinil-Klorid

Cikkszam 6178338

Tipus LKV 10075

1. megnevezés vezetékrendezd csatorna

Gyarto OBO

Méret 100x75x2000

Szin készirke; RAL 7030

Anyag poli(vinil-klorid)

Legkisebb eladasi egység 16

mennyiségegység méter

Saly 96 kg

Sulymértékegység kg/100 m

EOZ-_Iébnyom (GWP) bolcsétél a | 2,3523 kg CO2e / 1 Méter
apuig
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Vezetékrendez6 csatorna, LKV 10075 tipus

Cikkszam: 6178338

Hossz 2 000 mm
% (5% Szélesség 75 mm
Magassag 100 mm
1=
, % = 4
b
Az oldalfal kivitele réselt
Rdgzitési mod Fenékperforalas
Rugalmas nem
Halogénmentes nem
Fedéllel igen
Hasznos keresztmetszet 65,04 cm?
ROHS-konform igen
Réstavolsag 12,5 mm
Résszélesség 5 mm
onkioltd igen
Alkalmazasi hémérséklet- 60 °C
tartomany max.
Alkalmazasi hémérséklet- -5°C
tartomany min.
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