Miiszaki adatlap
Csatorna, WDK 40040 tipus

Cikkszam: 6191126
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Csatornafedél és csatornatest az aljan fenékperforacioval.
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&CEUT 2

. polivinil-Klorid

Cikkszam

Tipus

1. megnevezés

2. megnevezés
Gyarto

Méret

Szin

Anyag

Legkisebb eladasi egység
mennyiségegység
Suly
Sulymértékegység

CO2-labnyom (GWP) bdlcsétol a

kapuig

6191126

WDK40040RW

fali és mennyezeti csatorna
fenékperforalassal

OBO

40x40x2000

hoéfehér; RAL 9010
poli(vinil-klorid)

36

méter

42,1 kg

kg/100 m

0,8095 kg CO2e / 1 Méter



Miiszaki adatlap
Csatorna, WDK 40040 tipus

Cikkszam: 6191126

Hossz 2 000 mm
Szélesség 40 mm
Magassag 40 mm
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A fix valasztéfalak szama 0
Az 3 x1,5mm? @ 10,5mm NYM|7
vezetékek szama (doboz nélkiil)
A3x25mm?,J11,5mmNYM |6
vezetékek szama (doboz nélkil)
Az5x1,5mm? @ 12,0 mm NYM|5
vezetékek szama (doboz nélkil)
A dugaszolhato valasztofalak 0
szama
Vezetékcsatorna-fedél kilénallé
kivitelezése
Roégzitési méd Fenékperforalas
Tlzallo kabelrendszerek — nem
Halogénmentes nem
Kabeltarté kapcsok nem
Csatorna-6sszekoté nem
Szallitas tekercsben nem
Hasznos keresztmetszet 1314 mm?
Védettség 1P30
Védofélia nem
Védettségi fokozat IK-kéd IK04
Alkalmazasi hémérséklet- 60 °C
tartomany max.
Alkalmazasi hémérséklet- -5°C
tartomany min.
Idéjarasallo igen

2 OBO | 20.08.2026



