
Műszaki adatlap
Beépíthető egység sorolható beépíthető szerelvényekhez,
70 x 170 mm
Cikkszám: 6288328

Acéllemezből készült szerelőegység a megfelelő méretű szerelőcsatorna 
csatornarészébe történő beépítéshez.

12 TE teljes szélességű sínre szerelt eszközök felhelyezése a felső kalap 
sínekre. Tartalmazza az N- és PE síneket rugós sorkapoccsal Zárható átlátszó 
fedéllel.

acél

porszórt

Törzsadatok
Cikkszám
Típus
1. megnevezés
2. megnevezés
Gyártó
Méret
Szín
Anyag
Felület
Felületi szabvány
Legkisebb eladási egység
mennyiségegység
Súly
Súlymértékegység
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a
kapuig

6288328
IKR12RW70170
beépíthető egység
moduláris szerelvényekhez
OBO
95x170x500
hófehér; RAL  9010
acél
porszórt

1
Darab
450 kg
kg/100 darab
12,718 kg CO2e / 1 Darab
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Műszaki adatlap
Beépíthető egység sorolható beépíthető szerelvényekhez,
70 x 170 mm
Cikkszám: 6288328

Méretek
Hossz
Szélesség
Magasság

500 mm
170 mm
95 mm

Műszaki adatok
Ráépítési lehetőség
Egységek darabszáma
A sorok száma
a fedél típusa
DIN-sín
Lehetséges
csatornamélység
Halogénmentes
Kábelbevezetés
Szerelőlappal
Szerelési mód
Átlátszó fedél

nem
12
1
átlátszó
igen
70

igen
igen
nem
Szerelvénybeépítő csatorna
igen
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