Miiszaki adatlap
Oszlopkonzol, AS 55

Cikkszam: 6419340

Nehéz kivitelll oszlopkonzol IS 8 oszlopra torténé fokozatmentes rogzitéshez.
Az oszlopkonzol az l-oszlop mindkét oldalara felerésithetd. A szoritékapocs
csavarral, alatéttel és anyaval egyutt a 6419007 cikkszamon kilén is
megrendelhetd.
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. meritetten tlizihorganyzott

Cikkszam 6419340

Tipus AS 55 101 FT

1. megnevezés oszlopra szerelhet6 konzol

2. megnevezés 1S8-0szlophoz

Gyarto 0OBO

Méret B1010mm

Szin cink

Anyag acél

Felulet meritetten tlzihorganyzott

Feluleti szabvany DIN EN ISO 1461

Legkisebb eladasi egység 1

mennyiségegység Darab

Suly 557,6 kg

Sulymértékegység kg/100 darab

EOZ-_Iébnyom (GWP) bélcsétél a | 19,4087 kg CO2e / 1 Darab
apuig

1 0OBO | 01.09.2026



Miiszaki adatlap
Oszlopkonzol, AS 55

Cikkszam: 6419340

Hossz 41 mm
1010 Szélesség 1010 mm
‘ Magassag 230 mm
0 — A méret 41 mm
8 B méret 1010 mm
N H méret 230 mm
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Kivitel Oszlopkonzol
F kN-ban 5,5 kN
T(zall6 kabelrendszerek — nem
ROHS-konform igen
Rozsdamentes acél, maratott nem
o AS 55 tipusu konzol terhelési diagramja
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