Miiszaki adatlap
FireBox T250 membranos kabelbevezetovel, 2 db

olvadobetét-tartoval
Cikkszam: 7205762

Koétédoboz két olvaddbetét tartoval és atszarhaté membranos
kabelbevezettkkel. Elegendé huzalozasi tér az atlésan elrendezett
csatlakozdegységnek kdszonhetben, teljesen elészerelt, magas hémérsékletnek
ellenallé keramia sorkapcsokkal. Zold-sarga jelzéssel ellatott sorkapocs-blokk.
Jol hozzaférhet6 kilsé flileken keresztili rogzités. Az MSZE 24102/DIN 4102 12.

rész szerinti E30, E60 és E90 tlizallosagu kabelrendszerekhez. A keramia
sorkapcsok az MSZ EN 60998-2-1:2004 szerint bevizsgalva.

Tartalmaz 2 db MMSplus P 6x35 horgonycsavart.

PP polipropilén

Cikkszam 7205762

Tipus T250ED 16A2F

1. megnevezés Leagazédoboz

2. megnevezés funkciétartashoz

Gyartd OBO

Méret 240x190x95

Szin narancs; RAL 2003

Anyag polipropilén

Legkisebb eladasi egység 1

mennyiségegység Darab

Suly 113,054 kg

Sulymértékegység kg/100 darab

EOZ-_Iébnyom (GWP) bélcsétél a | 3,3005 kg CO2e / 1 Darab
apuig
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Hossz
Szélesség
Magassag
B méret

H méret

L méret
L1 méret
L2 méret

Sorolhatd

A kapcsok darabszama

A készilékhaz-atvezetés fajtaja
a szerelvényezésnél

Fedél

Fedélrogzités

Bevezetényilas hatulrél
kitorhet6 cs6é-bevezetdnyilassal
rendelkezik.

Robbanasbiztos kivitel

Alak

Tlzall6 kabelrendszerek —
Robbanasveszélyes zénahoz
robbanasveszélyes zénahoz
Porrobbanasveszélyes zénakhoz
Halogénmentes

Névleges belsé méret
Arnyékolassal

Fedéllel

Névleges keresztmetszet max.
Névleges keresztmetszet min.
Névleges fesziiltség
Plombalhatd

ROHS-konform

Utésallo

Védettség

Atlatsz6 fedél

Idéjarasallé

240 mm
190 mm
95 mm

190 mm
95 mm

240 mm
250 mm
270 mm

nem
7

Lépcs8s membran, méretre vaghato

Kapocs
nem atlatszo
csavarozott
nem

9 x M25

7 x M32
nem
derékszogl
E 90

nélkil
nélkal
nélkil

igen
225x173x86 mm
nem

igen

16 mm?

6 mm?

660 V

nem
exempt
nem

P66

nem

nem




