
Muszaki adatlap
Húzásmentesítő ásványgyapottal, háromoldalú, belső
magasság 115 mm
Cikkszám: 7215702

Húzásmentesítő a DIN 4102 -12/MSZE 24102 szerinti függőleges
kábelnyomvonalhoz, használata minden kábeltípushoz és függőleges
elhelyezési módhoz engedélyezett. E30/E90 tűzállóság. Tartalma kőzetgyapot la-
pok, rögzítőanyag, tubus ASX masszával és jelölőtábla.

Kálciumszilikát

Törzsadatok
Cikkszám
Típus
1. megnevezés
2. megnevezés
Gyártó
Méret
Szín
Anyag
Legkisebb eladási egység
mennyiségegység
Súly
súly-mértékegység

7215702
ZSE90-25-11
húzásmentesítő
függőleges kábelfektetéshez
OBO
340x160x140
krémfehér; RAL 9001
Kálciumszilikát
1
Darab
376 kg
kg/100 darab
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Muszaki adatlap
Húzásmentesítő ásványgyapottal, háromoldalú, belső
magasság 115 mm
Cikkszám: 7215702

Méretek
hossz
szélesség
Magasság
B méret
b méret
H méret
t méret
t méret

140 mm
340 mm
160 mm
340 mm
250 mm
140 mm
160 mm
115 mm

Műszaki adatok
A tűzvédelem kivitele
Alak
Tartozék szükséges

Lágy, kőzetgyapot tömítés
szögletes
nem
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