Miiszaki adatlap
Szerelvény tubussal és fogantyuval, GES R2, nikkelezett

Cikkszam: 7408859

Szerelvénybeépitd egység tubussal és fogantyuval, GES R2 padlé alatti kivezetd
dobozba beépitett MT R2 szerelvénybeépitdvel torténd kézvetlen beépitéshez

beltéren.

A tubus megfelel az MSZ EN 50085-2-2 nedves apolasu padidkra vonatkozé

& CeZR A
. cink présontvény
. nikkelezett

kévetelményeinek, még akkor is ha a padlédoboz hasznalatban van.
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Cikkszam

Tipus

1. megnevezés

2. megnevezés

Gyartd

Méret

Anyag

Fellilet

Feluleti szabvany
Legkisebb eladasi egység
mennyiségegység

Suly

Sulymértékegység
CO2-labnyom (GWP) bélcsétél a
kapuig

7408859

GES R2T Ni-O
tubusfedél
fogantyaval
OBO

140 mm
cinkprésontvény
nikkelezett

1

Darab

100,612 kg

kg/100 darab

2,9086 kg CO2e / 1 Darab
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Fedél kivitel
kabelkivezetés kivitel
padléburkolat védékeret
Padléapolas

alkalmas alpadiékhoz
alkalmas Ureges padlékhoz

nedves apolasu padlokhoz alkal-
mas

alkalmas padl6 alatti
csatornakhoz

padléburkolat mélyedéssel
Szabvany

ROHS-konform

IP védettség nyitott allapotban

IP védettség zart allapotban
Védettségi fokozat IK-k6d
Fliggéleges terhelés, nagy felllet
Flggéleges terhelés, kis terilet
Engedélyek

Nyité mechanizmus

kerek
slllyeszthetd tubus
igen

nedves

igen

igen

igen

nem

nem
EN 50085-2-2
igen

1P20

P66

IK10

15.000 N-ig
3.000 N-ig
VDE
fogantyu



